














Der Sonne nachempfunden ...

Der Vergleich zwischen Infrarot und Sauna wird immer wieder gezogen. Tatsache ist; Beide
Badeformen sind sich ahnlich, was das Schwitzen und die positiven Wirkungen auf den
menschlichen Korper betrifft. Sie sind verschieden, was die Art der Aufheizung und der Erwar-
mung der Korper angeht. Die IR-Kabine ist keine wechselwarme Badeform, deshalb ist das
Rickkuhlen auch nicht zu empfehlen. Wahrend der Korper in der Sauna hauptsdchlich durch
die heiBe Luft (Konvektion) erwarmt wird, geschieht dies in der Infrarotkabine nach dem Prinzip
der Sonne, namlich durch die Warmestrahlung. Denn die von der Infrarot-Quelle abgegebene
Strahlung sorgt fur eine grindliche Erwdrmung der Haut und der darunter liegenden Gewebe-
schichten. Uber die Durchblutung wird diese Erwdrmung an den gesamten Korper weiter-
gegeben, mit den entsprechend positiven Effekten: Forderung des Stoffwechsels, bessere
Durchblutung, Entschlackung, Hautreinigung und Steigerung der Abwehrkréafte,

Schwitzen in IR-Kabinen fordert das allgemeine Wohloefinden, die Stimmung, die Gemits-

verfassung und steigert Agiltat und Vitaltat. Infrarotstrahlung fordert allgemein die Durchblutung, stirkt die Abwehrkrafte und regt
Kreislauf und Stoffwechsel an.

Unterschiede. ..

Betriebsanforderungen Schukostecker, 230-Volt-Anschluss Je nach Sauna bis zu 400 Volt Drehstrom erforderlich

Aufwarmzeit 0-30 Min. je nach Gerat 25-60 Minuten. ..

Funktionsprinzip IR-Strahlung dringt auf und in die Haut; Umgebungsluft wird nur unwesentlich erwarmt Starke Konvektion; heiBe Luft erwarmt den Korper; hohe IR-C Strahlungswarme
Temperatur ca. 30-50° Celsius ca. 30-110° Celsius

Verweildauer Je nach Gang ca. 20-30 Minuten, max. 60 Minuten Mehrmals ca. 15 Minuten

Badegénge 1-2 ca. 3

Erforderlicher Zeitaufwand Etwa 20-60 Minuten Bei 3 Gangen und Ruhezeit ca. 2 Stunden

Abduschen Je nach BedUrfnis lauwarm bis kalt kalt

Anwendungen e Aromen e Farblicht e Musik/Akustik o Aufglisse (Duftstoffe, Krduter, Honig, etc) e Farblicht e Musik/Akustik
Wirkung (oei regelmaBiger Nutzung) Erwdrmt und entspannt die Muskeln, weitet die Lymphbahnen Jkalt-heiB"-Wechsel trainiert die GeféBe und bewirkt eine Starkung des Immunsystems
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Sauna / Infrarot-Kombikabinen

Mit einer Kombikabine haben Sie viele Moglichkeiten auf
kompaktem Raum!

Die einzigartige Bauweise ermoglicht die Kombination von mehreren
Techniken. Entscheiden Sie selbst ob Sie die klassische Sauna, eine
angenehme Bio-Sauna oder Infrarotwdrme genieBen wollen.

DEISL machts méglich! Spritzwassergeschlitzte, zertifizierte Technik
garantiert die Funktion auf Jahre.

Jedes Familienmitglied hat die Moglichkeit, die Kombikabine auf
seine Art zu nutzen!

,GenieBen Sie die neue Art der Entspannung®



Infrarot Flachentechnik

Es haben sich im Wesentlichen zwei Heizsysteme flr Infrarotka-
binen durchgesetzt: Infrarotstrahler, in verschiedenen Varianten
und Stéarken, und die Fldchentechnik. Bei der Konstruktion der
Kabine ist zu beachten, dass maglichst groBe Teile des Innen-
raums als Strahlungsflache ausgebildet sind und dass die Holz-
elemente bei Bertihren nicht zu heis empfunden werden.

Spezielle Losungen flr spezielle
Anforderungen wie Dachschragen und
Fenstereinbauten sind bei uns moglich




Tiefenwarmestrahler

Tiefenwarme ist Warme, die wirkt. Und zwar positiv auf Korper und Seele. Sie wirkt
schonend und gleichméBig ohne Uberhitzung der Oberhaut. Der Korper schwitzt
gewissermaBen von innen nach aufen!

ldeal auch zum Nachriisten fur Ihre bestehende Saunal

»,Gesundheit und Entspannung*



Sauna fur den AuBenbereich

Die AuBensauna ist seit jeher die urspriinglichste und traditioneliste Form des Saunabadens. Erleben Sie so Ihren Garten oder Ihre Terrasse auf ganz neue Weise!
Egal ob als einfache Sauna oder mit angeschlossenem Ruhebereich! Individuell in GroBe und Stil so wie Ihre Anforderungen!
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Eine Deisl-Naturholzsauna wirkt:

* gesundheitsférdernd * vitalisierend ’K e
e stressmindernd ® entspannend n
e wohltuend e hautpflegend

e entschlackend e verdauungsfordernd : ‘

Egal ob fir Inre Terrasse oder den Garten,
freistenend oder in vorhandenen Raum eingebaut.

~Schenken Sie sich Lebensqualitat*




Saunaofen

SAUNAOFEN BI-0 TEC

Kombi-Wandofen mit seitlich im Ofen integrierter Verdampfertasche. Hoch-
wertige, formschone Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Wassertasche  flr
ca. 5 | Fillmenge. Innenmantel aus Edelstanl. Edelstahl-Krauterschale zur
Aufnahme von Kréutern, atherischen Olen und Essenzen. Elekirische Was-
sermangel-Uberwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer.
15 kg-Einheit Saunasteine inklusive. Anschiuss 400 V 3N AC. Leistungsstarken
6/7,5 und 9 kKW erhéltiich.

HBT 760 x 450 x 380 mm

SAUNAOFEN BI-0 MINI

Kombisaunaheizgerat fir die Kleinsauna. Sehr kompakte und Platz sparende
Bauform. Fiir das Finnische Saunabad, Feuchte-Warmluftbad, Krauterdampf-
bad und Warmluftbad, und das auf kleinstem Raum fiir KabinengroBen von 3
- 5 m3, AuBenmantel und Innengehduse aus Edelstahl. Integrierter Trocken-
gehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Fullmenge des Verdamp-
fers ca. 2 Liter. 8 kg-Saunasteine inklusive. Anschluss 230 VN AC 50 Hz.

HBT 660 x 300 x 215 mm

Fir die Familiensauna. Innenmantel aus Edelstahl. Hochwertige, formschone
Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Steinaufnahmerost aus Edelstahl. Hohen-
verstellbare Steinauflage. Anschlusskasten riickseitig. Bodenblech als Tropf-
wannenkonstruktion. 15 kg-Einheit Saunasteine inklusive. Leistungsstarken
6/7,5 und 9 kW erhdltlich.

SAUNAOFEN HERKULES S25 VAPOR

SAUNAOFEN BI-0 MAX

Kombi-Standofen mit Verdampfer flir Familien-, Hotel- und gewerbliche Sauna.
Optimiertes Verhdltnis von Strahlungs- und Konvektionswérme durch die groBe
Steinmenge (60 kg) und einem damit verbundenen kraftvollen Saunaaufguss.
Fir finnischen Saunabetrieb und Betrieb mit Verdampfer. Abdeckung und
Frontblende aus Aluminium-Druckguss, Dampfaustritt unternalb der Kréuter-
schale. Steinkorb liegt mit Lufteintrittsoffinungen oberhalb der Heizstébe, diese
kommen mit den Saunasteinen nicht in Bertihrung. Servicefreundlich durch
Baukastensystem. Fiillmenge 8 I, Steinflillung ca. 60 kg. Leistungsstarken 9/12
und 15 kW erhdltlich. Anschluss 400 V 3 N AC. HBT 900 x 500 x 500 mm

Standofenmodell mit integriertem  Verdampfer, optimiertes Verhéltnis von
Strahlungs- und Konvektionswérme durch die groBe Steinmenge (25 kg) in
einer Steinkammer. Keine direkte Bertihrung der Heizstdbe mit den Saunastei-
nen. Servicefreundlich durch Baukastensystem. Attraktives Design durch
gradlinigen Aufbau des Saunaofens. Durch das geschlossene Design ist es
ebenfalls méglich den Herkules S25 vapor auch seitlich oder riickwartig an
einer Glasfront zu platzieren ohne das ein Blick auf den Anschlusskasten
erfolgen kann 25 kg Saunasteine inklusive. 2,0 kW Verdampferleistung.
Anschluss 400 V 3 N AC. HBT 750 x 440 x 385 mm

SAUNAOFEN CORONA S25

Standofenmodell, Frontseitig angeordnet sind Specksteine, Optimiertes Ver-
haltnis von Strahlungs- und Konvektionswarme durch die groBe Steinmenge
(25 kg) in einer Steinkammer. Keine direkte Berlihrung der Heizstabe mit den
Saunasteinen. Servicefreundlich durch Baukastensystem. Attraktives Design
durch gradlinigen Aufbau des Saunaofens. Durch das geschlossene Design ist
es ebenfalls maglich den Corona S25 auch seitlich oder riickwartig an einer
Glasfront zu platzieren ohne das ein Blick auf den Anschlusskasten erfolgen
kann, 25 kg Saunasteine inklusive. Leistungstarken 7,5 und 9 KW erhttiich.

Anschiuss 400 V 3 N AC. HBT 750 x 400 x 385 mm
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Saunasteuergerate

SAUNASTEUERUNG EMOTEC HCS 9003 DLF

Zweigetellte Saunasteuerung mit anthrazit-farbigem Bedienteil zum Flacheinbau, Elekironisches Steuergerat mit Jumbo-LCD-Anzeige, fir Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Stufenlose Regelung
30° C - 70° C im Feuchtebetrieb, 30° C - 110° C im Saunabetrieb. Feuchte-Taktvorwahl, Feuchteflihler optional. Storungsmeldung. Heizzeitbegrenzung 6 h/ 12 h bzw. keine. Nachheizfunktion.
Lfteranschlussmaoglichkeit. Anschluss flr dimmbares Kabinenlicht. Optional Modul fir Energiesparlampen Farblicht-, Fernstart-, GSM-Modul optional. Uhrzeit & Vorwahluhr in 24 h-Echizeit. Schaltleis-

tung 9 kW, mit Leistungsschaltgerat bis 36 kW. Verdampfer-Leistung 3 kW. Sicherheitstemperaturbegrenzer 139° C. Licht und Lifter intern abgesichert. Verdampfer-Leistung 3 kW. Switch-Off-
Schalter befindet sich im Lastteil. Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz.

Lastteil: MaBe: HBT 240 x 230 x 70 mm
Bedienteil: MaBe: HBT 145 x 180 x 40 mm

INFRAROT- UND SAUNASTEUERUNG INFRATOUCH

Zweigeteilte, elektronisch geregelte Steuereinheit zum Einbau in die Infrarotwérme- bzw. Saunakabine mit und ohne Feuchtebetrieb. Ausfiihrung mit 3,5* Touchscreen und graphischer Benutzerober-
flache. Durch den Einbau in die Kabinenwand trdgt die Steuereinheit kaum nach auBen auf. Heizzeitbegrenzung 6 bzw. 12 Stunden. Feuchteregelung erfolgt zeitproportional, Nachheizfunktion.
Kabinenlicht dimmbar, LUfterfunktion in 3 Stufen 24 Stunden Echtzeituhr, Zeitvorwahl moglich. Interaktive Hilfe in 8 Sprachen, Temperaturbereich (Infrarot) zwischen
30° C und 80° C. Temperaturbereich (Sauna) zwischen 70° C und 110° C, Temperaturbereich (Feuchtebetrieb) zwischen 30 °C und 70 °C, Anschluss: 230 V N AC 50 Hz.

Lastteil: MaBe: HBT 240 x 230 x 70 mm
Bedienteil: MaBe: HBT 114 x 110 x 30 mm

FARBEN UND IHRE POSITIVE
WIRKUNG AUF KORPER UND GEIST

Aktivitat, Vitalitdt und Warme.
Regt die Durchblutung an und steigert das Wohlbefinden.

SAUNASTEUERUNG EMOTOUCH I

Zweigeteilte, elekironisch geregelte Steuereinheit zum Ein- oder Aufbau (je nach Ausflihrung) in
die Saunakabine mit und ohne Feuchtebetrieb. Ausflihrung mit 5* Touchscreen und graphischer
Benutzeroberflache. Einstellung der Funktionen durch Bertihrung des Bildschirms. Bei der Einbau-
variante ragt die Steuereinheit kaum nach auBen auf. Heizzeitbegrenzung 6 /12 Stunden bzw.
ohne Heizzeitbegrenzung Feuchteregelung erfolgt zeitproportional bzw. durch einen optionalen
Feuchteflihler nach der exakten relativen Luftfeuchtigkeit, Nachheizfunktion. Farblichtmodul und
Bankfthler optional Kabinenlicht und Displayhelligkeit dimmbar, Lifterfunktion in 3 Stufen 24
Stunden Echizeituhr, Zeitvorwahl méglich, 7 Benutzerprofile frei einstelloar, Interaktive Hilfe in 8 Sprachen, Temperaturbereich (Sauna)
zwischen 30 °C und 110 °C, Temperaturbereich (Feuchtebetrieb) zwischen 30 °C und 70 °C, Bedienteil erhdltlich in Aufbauvariante,
Aluminium- oder Glas-Einbauvariante, Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz.

Lastteil: MaBe HBT 240 x 230 x 70 mm
Bedienteil: Male HBT 170 x 175 x 40 mm

Die Farbe der Natur inspiriert und besénftigt zugleich.
Griin kann Bronchien und Lunge positiv beeinflussen und bei Nervenleiden,
Kopfschmerzen und Gelenksentziindungen hilfreich sein.

Magen- und Darmstorungen kdnnen ausgeglichen werden.
Gelb soll auch die positive Lebenseinstellung untersttitzen.

Die kilhle Farbe des Himmels und des Wassers.
Blau beruhigt, entspannt, kann Schlaflosigkeit und Angstzustande lindern.

,Wohltuend fur Geist und Korper*




Salzburg

Stainach

1,5 km von Liezen
auf der B113 Richtung
Selzthal

LIEZEN
STADT Admont

ADeisL
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Selzthal

MITGLIED DES
OSTERREICHISCHEN
SAUNA FORUMS

Der Hersteller mit der welt-
weit langsten Erfahrung in
der Produktion von flexiblen
Infrarot-Fléachenstrahlern.

Geprlfte Osterreichische Qualitat




Warum sich so viele fur eine Deisl-Kabine entscheiden

Kein Lack, kein Lei
Isolierung NUR HOLZ-

Speziell bei Zedern und Zi
traumhafte Duft dieser edlen H

Der Spezialist im massiven Saunabau

Massive Blockbohlenkonstrukion auch bei
Infrarotkabinen

SondermaBe-, Dachschragen-, Nischenverbauten
fast alles ist moglich

Nur gepriifte und zertifizierte Gerate

Osterreichisches Qualititsprodukt
direkt vom Hersteller

5 Jahre Garantie
Jahrzehntelange Erfahrung im Saunabau
Montage durch Fachpersonal

Ihre Wunschkabine kann auch als Bausatz zur
Selbstmontage geliefert werden

Einzigartig in Europa

Klares Design der Kabinen

Totalservice von Planung bis Montage ' 'I
&

, Irinken Sie genug Wasser*



A-8940 Liezen, Selzthaler StraBe 41
Tel. +43 (0) 3612 22642
www.deisl.com




